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Requerimientos iniciales 

Â > 1000 estaciones clientes simultáneas 

Â Organizaciones internacionales en línea 

Â La aplicación debe poder enviar mensajes 

y recibir notificaciones asíncronas 

Â La aplicación se debe poder instalar y 

actualizar incrementalmente vía la red  

Â Las comunicaciones deben estar cifradas, 

comprimidas, y firmadas digitalmente 



Más requerimientos 

Â La aplicación debe poder crear enlaces 

ñDDEò con otras aplicaciones (Excel) 

Â La aplicación debe poder leer, escribir e 

imprimir archivos de distintos tipos 

Â La aplicación debe poder hacer uso de 

dispositivos conectados a la estación de 

trabajo (tarjetas de seguridad)  



Más requerimientos aún 

Â La aplicación debe poder funcionar a 

través de Firewalls, y detrás de NATs 

Â La aplicación debe ser multi-lenguaje, y 

debe ajustarse automáticamente a la 

configuración del usuario 

Â Toda esta inversión debe durar lo más 

posible: Windows 2000 Ÿ XP Ÿ Vista 



Introducción a ADAPI 
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Estación cliente y MS-IE 
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Requisitos mínimos del PC 

Â Microsoft Windows 98 SE o superior 

Â Internet Explorer 5.5 o superior  

Â Enlace de comunicaciones TCP/IP  

Â Velocidad 128KB o superior 



Aplicación cliente y Desktop 
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Componentes empaquetados 

Â Componentes se empaquetan en archivos 
Cabinets (CAB), se firman digitalmente, y 
se colocan en el servidor MS-IIS 

Â Las componentes empaquetados son: 

Â Desktop y Access (1 cab) 

Â Controles (1 cab por control) 

Â Bibliotecas estándar y de terceros (1 cab c/u) 

Â Esto permite actualización incremental, 
utilización mínima de la red, y seguridad 



Autorizar instalación de Control 



Desktop es multi-hebra 

Â El Desktop trabaja en una hebra, y cada 
control ejecuta en una hebra propia 

Â Una hebra no detiene el trabajo de otras:  

Â Recepción de notificaciones 

Â Cuadros de dialogo modales 

Â Operaciones lentas 

Â Las hebras se pueden comunicar entre 
ellas en forma síncrona o asíncrona 

Â Un control puede crear otras hebras 



Hebras en el Desktop 



Soporte multi-lenguaje 

Â Desktop y controles incluyen tabla de 

textos en lenguaje ñdefaultò (Espa¶ol) 

Â Cada lenguaje adicional tiene otra tabla, la 

cual se descarga ñon-demandò (CAB) 

ÂLos textos se cambian en ñrun-timeò, 

preocupándose del orden de las palabras 

Â Además, hay soporte para preferencias de 

formato de los números, las fechas, etc. 



Certificados digitales 

Â Los mensajes se firman digitalmente para 
evitar la repudiación (yo nunca compré un 
millón de acciones...fue otro) 

Â Los certificados los emite, administra y 
distribuye la Bolsa a través del Desktop 

Â El Desktop verifica que el certificado sea 
v§lido (emitido por un ñtrusted certificate 
providerò) y que no haya expirado 

ÂEl ñback-endò verifica si fue revocado 



Firma digital de mensajes 

Â Se firman digitalmente sólo aquellos 
mensajes (transacciones) importantes 

Â Una firma digital es grande en tamaño 
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Comunicación HTTP y EcuLink 
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Comunicación multiplexada 
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Servicios provistos por MS-IIS  

Â Actualización incremental (cabinets) 

Â Invocación procedimientos almacenados 

Â Servicios HTTP (formato ADTG o XML) 

Â Perfiles y preferencias de usuarios 

Â Formato de los mensajes (layouts) 

Â Documentación y ayuda en línea 

Â Generación de reportes (Crystal) 

Â Compactación de mensajes (gzip) 



Compactación mensajes HTTP  

Â HTTP 1.1 define un protocolo para enviar y 

recibir mensajes compactados con GZIP 

Â Es necesario que el cliente (Desktop) y el 

servidor (IIS) implementen el protocolo:  

ÂCliente env²a ñaccept-encodingò + request 

ÂServidor contesta ñcontent-encodingò + data 

Â Niveles de compactación: 200KB Ÿ 20KB 



Servicios HTTP (formato XML) 



Servidor base de datos MS-SQL 
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Procedimientos Almacenados 

Â Programados en lenguaje Transac-SQL 

Â Los privilegios sólo permiten accesar a los 

procedimientos, pero no a las tablas 

Â Invocados sólo desde páginas ASP (no hay 

enlace entre Desktop y la Base de Datos) 

Â Retornan parámetros de salida y cero o 

m§s ñResultSetsò (tablas computadas) 


